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TECNOLOGIA NA MEDIDA CER TA
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O sensor possui um dispositivo
com rolamentos que per mitem a
medição de espessura de filmes

em movimento .

Com a simples instalação de uma
chapa de aço na largura total da

maquina, por onde o material passa
opoiado , obtemos a espessura.

O operador efetua as medições
posicionando manualmente o

sensor sobre o filme em qualquer
ponto de sua largura.

Função MEDIA per mite deter minar
a espessura média do material

dentro de um inter valo de tempo
deter minado pelo usuário .

TECNOLOGIA NA MEDIDA CER TA

Equipamento por tatíl, leve e com
grande precisão pode ser utilizado

em várias maquinas.



C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 T

É
C

N
IC

A
S

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
C

A
R

A
C

T
E

R
IS

T
IC

A
S

 T
É

C
N

IC
A

S
IN

S
T
A

L
A

Ç
Ã

O

1

4

3

2

5
2

1

4

3

5

Painel frontal com teclado de policarbonato de alta durabilidade.

Conectores MINIDIN na cone xão com o transdutor .

Compar timento da bateria de 9V alcalina.

Caixa e xterna de alumínio para maior robustez.

Display de cristal líquido de fácil leitura.

Av. Santa Inês, 1375 - Bairro Santa Inês
São Paulo - SP- BRASIL - Cep 02415-001
Tel: (011) 203-9264    Fax: (011) 6953-7804
Email   tmedicao@sp.dglnet.com.br

Com a simples instalação de uma chapa de aço , na largura total da saida do bobinador , o operador poderá
efetuar medições em qualquer ponto do filme em movimento . Com o uso da função MEDIA é possivel
tambem deter minar a espessura média de toda a largura do filme, permitindo uma produção mais eficaz.

Sendo um equipamento com tecnologia de ponta
desenvolvido no BRASIL, podemos oferecer

a garantia de assistência técnica per manente
no próprio laboratório em que foi desenvolvido .

UM ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERMANENTE.

UM ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERMANENTE.

Faixa de medição

0 á 1000µm.
0 á 5mm.

0 á 15mm.

Resolução

1µm.
0,01mm.
0,01mm.

dimensões

134mm de altura.
69mm de largura.

29mm de espessura.

Precisão

+ 2µm
+0,02mm
+0,02mm


